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Objectif du plan de circulation dans ce secteur :

Réfection de la chaussée et apaisement de la
circulation.

Rue de
Travaux déja réalisés
- Rue de la Roquille : bordures sur la partie la plus
étroite.

LA ROQUILLE

Rue

R i
Yede Championnieré

el Roquilje

- Rue de la Championniere : plateaux, trottoirs et
chicanes. ;

Nouvelle phase dans ce secteur :

- Rue de la Roquille : Carrefour de |Ia Parc de la Championnizre @)
Championniere au rétrécissement.

- Rue de la Championniere : Ajout d’'un nouveau
plateau, passage piétons et réflexion sur les

chicanes, mise en place d’une haie au carrefour
avec la Roquille 2l

re
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Rue de la Roquille

VILLE DE VEIGNE

Travaux voiries 2024 / 2025
Rue de la Roquille
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Le long du parc Entre les 1éres maisons
de la Championniere et le rétrécissement

Profil 2 - Ech:1/100°

Espaces vens,
090 m

Profil 1 - Ech:1/100°
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(’D Bordurette béton (vue 0 cm) @ H @ Caniveau béton simple devers
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Cé) @ Trottoir en stabilisé calcaire H @ Bordurette béton (vue 0 cm)
I ] @ Caniveau béton simple devers , i @ Entrée en enrobés
i i 2 H i
@ Chaussée en enrobés || I ® @ Double caniveaux béton

@ Chaussée en enrobés

@ H @ - @ 4',; M @ Bordure béton (vue 10 cm) + caniveau béton

@ Liaison douce en enrobés clairs
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v M @ Massif arbustifs + vivaces
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Circulation 1) En zone urbaine : liaison douce en enrobé clair (largeur de 2,00 métres), protégée de la voie de
douce circulation, par un ensemble de bordure et caniveaux, avec une vue de 10 centimeétres en profils
courants, ramenés a 4 centimetres au droit des acces riverains.
2) En zone rurale : liaison piétonne en stabilisé calcaire.
3) Reprise des entrées riveraines jusqu'en limite de domaine public en enrobé noir.

Chaussée 1) Reprise et réduction de chaussée en enrobé sur une largeur de 4,80 meétres, permettant de
réduire la vitesse et le croisement de deux véhicules.
2) Au sud de la liaison douce, mise en ceuvre d'un caniveau de rive, doublé au droit des acces.
3) Reprise de la chaussée existante en enrobé (largeur de 5,50 métres), délimitée par un caniveau
béton en rive, en partie rurale.
4) Réalisation d'une écluse doublée par un plateau ralentisseur, jonction zone urbaine et rurale. La
largeur de chaussée étant réduite a 3,80 metres, permettant le passage des véhicules agricoles

Espaces Verts 1) Massif planté (arbustes + vivaces) le long de la liaison douce jusqu'en limite de propriété.
2) Bande plantée (arbustes + vivaces) le long des murs magonnés en partie urbaine.
Nota: Mise en ceuvre de borne bois de protection dans les massifs coté murs magonnés

Eaux pluviales 1) Entre les numéros 46 et 48, tranchée drainante sur 35,00 meétres sous liaison douce, permettant
de récupérer les eaux de voiries en point bas.
2) Réhabilitation des chaussées et créations de liaisons douces et trottoirs, seront pentées
principalement vers les espaces verts (bandes plantées, accotements enherbés), favorisant
I'infiltration et limitant la saturation des réseaux existants
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Pendant la réalisation des travaux :

- Route barrée sauf riverains du 9 septembre, pendant 7 semaines et lors de la réalisation
de I'enrobé de la voirie, I'ensemble sera fermé y compris pour les riverains, qui seront
informés avant la réalisation sur les horaires a respecter.

- Poubelles : 2 points de rassemblement positionnés par la CCTVI (carrefour avec la
Championniere et Impasse de la Roquille). Pour les déchets verts, il conviendra d’utiliser
le bac individuel.

- Déviation : Championniere — Chemin aux boeufs — Avenue de Couzieres et Bichottiere.

- Transports scolaires : Pas d’impact a priori, les parents seront informés si changement.

Entreprises en charge des travaux :

- Voiries et réseaux: EIFFAGE ROUTE - Esvres sur Indre
- Signalisations: ESVIA - Esvres sur Indre

- Bureau d’étude : A2i - Joué-les-Tours

Distance Montants
En chiffres : 415 metres 175 824,66€ TTC
(125 metres en zone urbaine) Subvention du CD37 : 13 563€
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Réalisation
d’une nouvelle
chicane

Mise en place

) .
Passage piétons d’une haie au
carrefour

Réalisation
d’un plateau

Pendant la réalisation des travaux :

- Pas de route barrée a lI'exception de la mise en place du plateau avec information des
riverains et déviation mise en place.

- Budget fixé a environ 20 000€, restant a affiner.
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